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DESCRIPCION:

Bobina de acero pulido para uso como materia prima en la fabricacion de
cubiertas para techo y cerramientos, asi como para fabricacién de tuberias o
perfiles.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

e Acabado: pulido
e Presentacion: bobina de acero enrollado, didmetro interno 508 mm.

NORMAS:

e INTE C421:2019 (JIS G3141): Acero al carbono laminado en frio en ldamina y
bobina.

VENTAJAS:

e Excelente acabado superficial.
e Calidad en sus estructuras.

e Alta resistencia estructural.

e Economia en sus proyectos.

USos:

e Uso como materia prima en la fabricacién de cubiertas para techary
cerramientos, asi como para fabricacion de tuberias o perfiles.
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RANGO DIMENSIONAL:

Bobina en Acero Pulido

0.28 +/-0.05 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.30 +/-0.05 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.35 +/-0.05 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.39 +/-0.05 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.43 +/-0.06 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.45 +/-0.06 914 JIS G3141 SPCC-1B
0.68 +/-0.06 1220 JIS G3141 SPCC-1B 85
0.79 +/-0.06 1220 JIS G3141 SPCC-1B
0.89 +/-0.07 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.00 +/-0.08 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.08 +/-0.08 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.15 +/-0.08 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.32 +/-0.10 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.45 +/-0.10 1220 JIS G3141 SPCC-1B
1.75 +/-0.12 1220 JIS G3141 SPCC-1B
FIGURA GEOMETRICA:
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Simbologia

€ = espesor a =ancho

Nota: Calculado segun las expresiones dadas en el
manual del AISI.

Metales Flix proporciona la siguiente informacién como respaldo para la aplicacién de los productos por lo que no se le podra hacer responsable
del mal uso que se le pudiera dar; se recomienda la asesoria de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de esta. Al hacer disponible
esta informacion Metales Flix no esta prestando servicios profesionales y no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna
que haga uso de dicha informacién tampoco sera responsable por la instalacién y/o accesorios utilizados para la instalacion de (1) el(los) producto(s)

comercializados.
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