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FICHA TECNICA
LAMINA RECTANGULAR ESMALTADA v

DESCRIPCION:

Lamina de acero aluminizada esmaltada con perfil rectangular (acanalado de configuracion
trapezoidal) conformado en una roladora. Facilmente estibable y traslapable. Usado en cubiertas
y fachadas de construcciones.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO:

Acero estructural (Full hard).

e Acabado: Aluminizado (55% de Aluminio + 45% de Zinc) con esmalte en colores blanco, rojo y
verde. En la parte posterior el acabado consiste en pintura premier base epdxica.

¢ Pendiente minima recomendada 15%, longitud maxima de vertiente recomendada 12.00 m.
Traslape transversal minimo recomendado 0.20 m (7.9").

e Serecomienda instalar la aleta corta de la [dmina por encima para asi dejar la aleta larga por
debajo; esto con el fin de evitar las filtraciones.

HRL

RAL 9003 RAL 6000 RAL 3009 RAL 9003

COMPOSICION DEL RECUBRIMIENTO:

SISTEMA DE CAPAS

. RECUBRIMIENTO DE PINTURA POLIURETANO
IMPIMANTE METALICO GRADO COMERCIAL
CAPA DE PRETRATAMIENTO QUIMICO
BARRERA DE GALVANIZADO / GALVALUME

. NUCLEO DE ACERO

BARRERA DE GALVANIZADO / GALVALUME

CARA PRETRATAMIENTO QUIMICO

IMPRIMANTE RESISTENTE A LA CORROSION

Informacién confidencial del Sistema de Gestién Integrado de Metales Flix S. A.

Cualquier version impresa sin autorizacién es una copia no controlada.
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NORMAS:

e INTE C418 (ASTM A792/A792M): Ldmina de acero recubierta con aleacién 55% aluminio-
zinc, mediante inmersidén en caliente.

e INTE C406 (ASTM A755): Ldminas de acero con recubrimiento metalico por inmersién en
caliente, pre-pintadas en proceso continuo, para uso a la intemperie.

e JIS G3321: Bobina de acero galvalume, mediante inmersién en caliente.

e INTE C417: Aceros para la construccién. LAminas y accesorios de acero al carbono o
aleado, con recubrimiento de aleaciéon 55% Aluminio con Zinc, para cubiertasy
cerramientos.

VENTAIJAS:

e Alta capacidad de carga debido al disefo.

e Apariencia atractiva y durable.

e Proteccidén contra la corrosién, gracias a su recubrimiento.
e Facilidad constructiva.

USOS:

e Cubierta en general de uso residencial.
e Cerramientos temporales de obras de construccién.
e Disenos en fachadas y otras partes.

Informacién confidencial del Sistema de Gestién Integrado de Metales Flix S. A.

Cualquier version impresa sin autorizacién es una copia no controlada.
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RANGO DIMENSIONAL:

Designacion Longitud (m) Distancia
Comercial (+/-10 mm) clavadores (m)

Dureza (HRB)

1.83 0.87

N2 28 0.32 2.44 0.75
Comercial +0.09/-0.04 3.05 0.95
3.66 0.87

1.00 0.87 - 1.00
1.83 0.87
0.35 2.44 0.75
Ne 28 +0.09/-0.04 3.05 0.95
3.66 0.87

1.00 0.87 - 1.00
1.83 0.87
N2 26 0.40 2.44 0.75

Comercial +0.10/-0.05 1070 3.05 1.01 0.95 >85

3.66 0.87

1.00 0.87-1.00
1.83 0.87
0.45 2.44 0.75
Ne 26 +0.10/-0.05 3.05 0.95
3.66 0.87

1.00 0.87-1.00
1.83 0.87
0.55 2.44 0.75
Ne 24 +0.10/-0.05 3.05 0.95
3.66 0.87

1.00 0.87 - 1.00

Nota:

e  El ancho util fue calculado a traslape lateral simple.
e  Se pueden producir longitudes a la medida de 1m a 12m.

Informacién confidencial del Sistema de Gestién Integrado de Metales Flix S. A.

Cualquier versién impresa sin autorizacién es una copia no controlada.
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CARACTERISTICAS DEL RECUBRIMIENTO:

Rayadura y ;o Mk

di ibl
e Capa Superior

Rojo 5B 5H >100 >100
Blanco 5B 6H >100 >100
Verde 5B 5H >100 >100
Tolerancia 3B (minimo) HB (min) 100 (min)
FIGURA GEOMETRICA:

Ancho total: 1070 mm

. Ancho efectivo: 1010 mm
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Nota: Para ver recomendaciones de instalacion verificar el instructivo SGI-Q-CC-101 Recomendaciones de Manipulacién e Instalacion de Laminas para cubierta de techo.

Metales Flix proporciona la siguiente informaciéon como respaldo para la aplicacion de los productos por lo que no se le podra hacer responsable del mal uso que se le pudiera dar; se
recomienda la asesoria de un ingeniero capacitado que verifique la aplicabilidad de esta. Al hacer disponible esta informacion Metales Flix no esta prestando servicios profesionales y
no asume deberes o responsabilidades con respecto a persona alguna que haga uso de dicha informacién tampoco sera responsable por la instalacién y/o accesorios utilizados para
la instalacion de (1) el(los) producto(s) comercializados.

Informacién confidencial del Sistema de Gestién Integrado de Metales Flix S. A.

Cualquier version impresa sin autorizacién es una copia no controlada.




